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Beschreibung 
Stapelbare dreiteilige Dose aus Blech 



Die Erfxndung betrifft eine stapelbare, dreiteilige Dose aus 
Blech oder einem Blechverbundmaterial , bei der der Rumpf 
beidendig Ober eine Falznaht mit einem Deckel- bzw. Bodenteil 
abdichtend und fest verbunden ist und die Falznahte gestapelter 
Dosen wenigstens Ober einen Teil ihrer Hohe mit geringem Spiel 
teleskopartig ineinandergreifen. 

Eine Dose dieser Art ist beispielsweise aus der deutschen 
Patentschrift 40 10 660 bekannt. Bei dieser bekannten Dose sind 
die Falznahte Ober einen begrenzten Teil ihrer axialen Hohe an 
einem Dosenende radial nach auBen aufgeweitet und am anderen 
Ende radial nach innen gestaucht, und zwar so, daB die Falznahte 
bexm Stapeln nur uber die ' begrenzte axiale Hohe teleskopartig 
ineinandergreifen, wobei die Veranderung der Falznaht 
vorzugsweise im wesentlichen auf denjenigen axialen Bereich 
exner Mehrf achf alznaht beschrankt ist, der auBerhalb des 
Uberlappungsbereiches von Rumpf- und Deckelhaken der Falznaht 
bestimmt ist. 

Diese bekannte Ausbildung erfordert eine veranderte Gestaltung 
der Falznahte selbst. Da bei einer dreiteiligen Dose die eine 
Falznaht von dem Hersteller der Dose und die andere Falznaht 
bexm Abfuller erzeugt werden, ergeben sich erhebliche Probleme 
da dxe Abstufungen genau aufeinander abgestimmt sein mussen und 
der Abfuller gezwungen ist, besondere Aufmerksamkeit bei der vom 
ublxchen abweichendeh Gestaltung der von ihm geschlossenen 
Falznaht aufzuwenden. Hinzukommt, daB die Stapelsicherheit nur 
begrenzt ist, da die Falznahte nur im begrenzten Umfange 
teleskopartig ineinandergreifen. 

Es ist Aufgabe der Erfindung hier Abhilfe zu schaffen und eine 
stapelbare, dreiteilige Dose aus Blech oder Blechverbundmaterial 
vorzuschlagen, die mit groBerer Standf estigkeit gestapelt werden 
kann und bei der Herstellung der Falznahte keine 



besondere Auf merksamkeit aufgebracht werden muS. 

Diese Aufgabe wird durch die Lehre des Anspruchs 1 gelost. 

Bei dieser Ausfiihrung behalten die Falznahte ihre iibliche und 
herkommliche Art und konnen daher mit den iiblichen Techniken 
ohne besondere Auf merksamkeit hergestellt werden. Das Gewicht 
bei der Stapelung wird von der durch die Aufweitung bedingten 
zusatz lichen Schulter des Deckels aufgenommen, die auBerhalb der 
Kernwand liegt, so daB der Kerngrund, im wesentlichen unbelastet 
bleibt, so daB auch keine Gefahr besteht, daB in diesem Bereich 
angeordnete Kerblinien bei AufreiBdeckeln vorzeitig zum 
Einbrechen gebracht werden. Im Bodenbereich ist die Falznaht urn 
etwa die Halfte ihrer Dicke kleiner im Durchmesser als bei 
ublichen Dosen gleicher Abmessungen. Dabei schmiegt sich die 
Rumpf- an die axial weisende Rundung der Falznaht an und ist in 
unmittelbarem Bereich dieser Rundung radial eingekropft. Diese 
Verformung kann auf bekannte Weise, z.B. mittels einer 
Neckoperation bewirkt werden. 

Im Deckelbereich ist der Rumpf unmittelbar unter der Falznaht 
etwa kegelstumpf formig aufgeweitet, wobei das MaB der Aufweitung 
ebenfalls etwa der Halfte der radialen Dicke der Falznaht 
ausmacht. ZweckmaBigerweise ist jedoch das MaB der Aufweitung am 
deckelseitigen Ende etwas groBer als das MaB der radialen 
Einkropfung Oder des Einzugs am bodenseitigen Ende des Rumpf es. 
Der Deckel kann in ublicher Weise eine in die normale Weite des 
Rumpfes eingreifende Kernwand aufweisen, die uber eine 
schulterartige Aufweitung in den Falzrand Ubergeht. Auf dieser 
schulterartigen Aufweitung liegt die Bodennaht einer daruber 
gestapelten Dose auf. Die beiden Falznahte greifen in der 
gestapelten Stellung von Dosen nahezu iiber die ganze axiale Hohe 
der Falznahte ineinander, so daB sich eine sehr sichere und 
stabile Stapelung ergibt. 

Dadurch, daB die Bordelung oder Kropfung bzw. die 
kegelstumpfformige Aufweitung unmittelbar an die Falznahte 
angrenzen, bleibt nahezu die ganze Rumpf lange frei fur eine 



Bedruckung oder eine Etiketti 



Dis Erfindung „ ird anhand einer schamatischan Zeichnung 
nachfolgsnd an einem Ausf Qhrungsbeispisl n 8har arlautart. 

in der einzigan Figu r sind -javails i» Ausschnitt das 
deckelsaitige Enda and das bodensaitiga Ends zwaiar in axialer 
Rlchtung ln Fluohtung angeordnatar Dosan dargastallt. 

Die baiden Dose „ sin<J mit la und ^ bezeichnet oie 
glezch ausgabildet. jada Dosa waist ainan Ruapf auf , dar an 
sams* obaran Ends ttbar aina Falznaht 6 »it aina* Dackal 3 und 
•»••"«■ "ntaran Enda ttbar aina Falznaht 5 mit ains„ Bodan- 
BaiLia! T abdiChtend *«*<—» ist. IB dargastellten 
Statt d 31 DOPPel * al2nShte a"-"- Konf iguration vorgasahan. 
waraan " "** Einfa< = hfalz ^Mndungan singasatzt 

A» bodansaitigan Enda ist dia RuBpfwand 2 atwa in Hoha dar axial 
wazsandan obaran Kanta dar Falznaht 5 „ Quarscnnitt radial 

IZZltlV "° T ^ RU, " P,Wand ' " ie bei 7 angadautet, 
dar p h ! " FalZnaht 5 he ™ s <*» i-*- Dar Durchmassar 
dar Falznaht 5 lst daher gsganuber einar Ublichan Ausbildung, 
b-» dar dre lichta «eita das EuMpfas auch Obar dia HSha dar 
Falznaht glsichbleiband ist, etwa uz, dia Falzdioka garingar. 

norjr^-T™ 6 Einkr6pfun 3 7 ** -it » und dia nornala 
nonzala radzala Dicka ainar Falznaht 5 odar 6 Bit 9 bazaichnet. 

Flzn C Hfr iti9en EndS " eiSt RU " Pf -"-"telbar untarhalb dar 

Falznaht 6 azns kagalstuzipfformiga Aufwaitung 10 auf. Das Mas 
dar Aufwaitung ist nit 11 angagaban. 

uZ DeC * el 3 ^ " eSentlichen ^ ublichar Waisa ausgabildat 

aino!!-^ T Kern " and " 3Uf ' diS in de " RUnpf — i- "-if 

dar T, k Ker " Wand 12 jed ° Ch de " 2Ur Harstallung 

dar Falznaht 6 dianandan Dackalrand Ubar aina schultar 16 
varbundan, daran radiales AusaaB dam MaB 11 dar 



kegelstumpfformigen Aufweitung 10 des Rumpfes entspricht. 



Bei axialer Fluchtung von iibereinanderliegenden Dosen la, lb ist 
die untere Falznaht 5 gegeniiber der oberen Falznaht 6 in' 
radialer Richtung versetzt, wobei die untere Falznaht gegeniiber 
der Rumpfwand 2 radial nach innen und die obere Falznaht radial 
nach auflen versetzt ist. Die Versetzung ist so gewahlt, daB die 
Falznahte entlang der zylindrischen Flache 15 mit geringem Spiel 
ineinandergeschoben werden konnen, urn so eine hohe Lagesicherung 
beim Stapeln der Dosen zu gewahrleisten. Es ist ersichtlich, daB 
beim Absenken der oberen Dose la in Richtung des Pfeiles 17 die 
Unterkante des-Pfalzes 5 auf der Deckelschulter 16 zum Aufsitzen 
kommt. Die Deckelschulter ubernimmt somit die Stapelkrafte und 
halt diese fern von den radial innerhalb der Kernwand 12 
liegenden Kerngrund, indem normalerweise die Schwachungslinie 
eines AufreiBdeckels zu liegen konunt. 



Anspriiche 



1. staoelbare. dre lt eilige Dose aus Blech, bei der der Ruap, 
beidendig uber Falznaht -it eine« Decked bz«. Bodenteil 
abdichtend und fest verbunden ist und die Falznahte von 
gestapelten, gleichen Dosen wenigstens Ober einen Teil ihrer 
Hohe nl t spiel teleskopartig ineinandergreif en, indea die 
bodenseitige Falznaht (s, un einen Teil ihrer radialen Ab»essung 
gegenuber dem Ru*,p f (2) eingezogen (7, una der Rumpf (2) „ 

ZTalTr, 19 ? dlrekt Unterhalb der Palznaht < 6 > » 
Ten der Dicke.der Falznaht (6) aufgeweitet (10) ist. 

2. Dose nach Anspruch l, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das Mas der deokelseitigen Aufweitung des Runpfes und des 
bodense lti gen Einzugs.des Ru-pfes etwa gleich groB sind. 

3. Dose nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

Til T T (11> ^ deCkelseiti 9- Autveitun, (10) etwas groBer 
als das Mas (a, des bodenseitigen Einzugs (7, des Ru»p f es m 

4. Dose nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

T Tl T ^ b ° denSeiti ^ .^zugs (7, etwas Kleiner und 

das MaB (ii) der deokelseitigen Aufweitung etwas groBer als die 
halbe Dxcke (9) der Falznaht (5,6) ist. 

5 . Dose nach einem der Anspriiche l bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

Ti V 1 RUMPf ' U ' b ° denSeiti ^ - Ouerschnitt etwa half tig u, die 
axial wersende Rundung der Falznaht (5) radial nach innen 
geJcropft ist. 



6 . Dose nach einem der Anspriiche 1 bis 5 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daB der Deckel eine die Kernwand (12) des Deckels mit der 
Falznaht(6) verbindende Schulter (16) zur Aufnahme der 
bodenseitigen' Falznaht (5) einer dariiber gestapelten Dose 
aufweist. 
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